Trafikrutan 190117.

Den här och nästa veckas trafikruta ska handla om cykeltrafik. 

Även en cykel finns numera av olika typer, varför det kan vara lämpligt att beskriva vad som räknas som cykel. Bestämmelserna återfinnes under Lagen om vägtrafikdefinitioner § 2.
En Cykel är

1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon  

    (vanlig cykel).
2. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn

    a/ endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen

    b/ inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/timma och

    c/ har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt. (vanlig elcykel).
3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsett för användning av personer

    med fysisk funktionsnedsättning och är

    a/ inrättat huvudsakligen för befordran av en person,

    b/ inrättat för att föras av den åkande, och 

    c/ är konstruerat för en hastighet av högst 20 km/timma. (permobil eller liknande).

4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, som uppfyller kraven 3 a-c ovan och 

    som antingen 
    a/ har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt eller
    b/ är självbalanserande. (Här rör det sig om typen Segway och den nya eldrivna spark-

        cykeln. ).
Av föreskrifterna kan också utläsas, att om något av kraven under typ 2 – 4 ändras, så att

fordonet kan framföras fortare än vad som angives ovan, kan det bli frågan om att for-

donet kommer att klassas som moped.
När det gäller cykelns utrustning säger bestämmelserna följande:
En cykel skall vara utrustad med

- Ringklocka

- Effektiv broms.

Om cykeln dessutom framföres under dygnets mörka timmar skall den vara utrustad med
- Fast belysning framtill, som visar vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under 
  mörker kan föras på betryggande sätt, eller 
- lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 

  300 meter, 
- Baktill med lykta som visar rött sken. Belysningen baktill får vara blinkande om den blinkar 
   med minst 200 blinkningar/minut. 
- Vit reflex framtill  
- Röd reflex baktill och

- Vit eller orangegul reflex åt sidan.

Reflexerna fram- respektive baktill får kombineras med lyktorna.

Den bästa reflexen åt sidan är den, som monteras i fram- respektive bakhjulet och syns då från båda håll. Vill man inte ha reflexen i fram- respektive bakhjulet måste man se till att reflexen monteras på exempelvis framgaffeln, men då måste det finns en på vardera sidan så att reflexen fungerar åt båda håll.

